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P

Durch die DAKKS nach DI EN IS0/IEC 17025 akkreditiertes Priflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt fir die in der Urkunde aufgefiihrten Prifverfahren.

Akkreditierungsstelle
D-PL-17184-01-00

Wassertechnologisches Institut GmbH

WTI GmbH, Am Exer 10, 38302 Wolfenbiittel
Wasser- und Abwasserverband Wesermiinde-
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Priifbericht 2023B0105735 Yooy Yo% iHa !
Auftraggeber: Wasser- und Abwasserverband

Wesermiinde-Nord i

5 \

Am Wasserwerk 2 ('\\Q SSGMU \-\0\‘5“._ ( Tlkhy

27607 Geestland
Untersuchungsstelle:  WTI, Wassertechnologisches Institut GmbH ?Q(QW@"-‘ Gmw" [
Laborstandorte: 01 02

Am Exer 10 Auestrale 32 I . 2-923

38302 Wolfenbiittel 27432 Bremervdorde

Fon: 056331 939 78100 Fon: 04764 81 00 93

Fax: 05331 939 78102 Fax: 04764 81 00 93

Mobil: 0160 4 79 70 21 Mobil: 0160 4 79 70 22

eMail: wti@wti-analytik.de eMail: wti@wti-analytik.de
Auftrags-Nr: WMN A02_11230007
Berichtsumfang: 2023C0101194 (Eingangscodes der Proben)
Bemerkungen: Keine
Sonstiges: Inhalte dieses Priifberichtes diirfen ohne schriftliche Genehmigung durch die WTI GmbH weder

9

nachgedruckt noch vervielfiltigt werden. Die libermittelten Daten beziehen sich ausschlieRlich auf die
untersuchten Proben.

Die Messunsicherheit der angegebenen Priifergebnisse liegt im verfahrensiiblichen Rahmen. Die
Analysenmethoden der mit * gekennzeichneten Messdaten sind nicht akkreditiert.

Die Feststellung der mit / gekennzeichneten Daten ist im Fremdauftrag der WT| GmbH von externen,
akkreditierten Institutionen durchgefiihrt worden. Die WTI GmbH ist fiir die entsprechend
gekennzeichneten Untersuchungen nicht akkreditiert. Eine Kopie des Originalpriifberichtes wird
beigefiigt.

Nahere Auskinfte erteilt die WTI GmbH gern auf Anfrage.

Anmerkungen zu Priifverfahren: *: modifiziertes Verfahren (siehe Flexible Liste zur
Akkreditierungsurkunde mit aktuellem Stand auf www.wti-analytik.de); **: zurlickgezogene Norm.
Legionellen nach ISO 11731 2017-05 und DIN EN 1SO 11731 2019-03: Anhang J, Bild J.1, Matrix A,
Medium B; J.1.1: Verfahren 1 (Direktansatz); J.1.7: Verfahren 7 (Membranfiltration)

/

Kindt (Laborleitung)

Information: Zwischen dem Probeneingang und der Erstellung dieses Berichtes sind 19 Tage vergangen.
lhre Zufriedenheit ist uns wichtig, bitte sagen Sie uns, wenn Sie nicht zufrieden sind - wir méchten aufgetretene Méngel in

Zukunft vermeiden!
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" Akkreditierungsstelle

Durch die DAKkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde aufgefiihrten Prifverfahren.

e

D-PL-17184-01-00

Wassertechnologisches Institut GmbH

Wasserwerk HolRel, Ausgang, Probenahmehahn (Trinkwasser)
Untersuchung der Parameter der Gruppe B nach Trinkwasserverordnung

Probenahme Eingang Priifungen Probenehmer

Datum: 26.07.2023 Datum: 26.07.2023 Beginn: 26.07.2023 WTI, Buchholz

Zeit: 09:40 Zeit: 14:40 Ende: 14.08.2023

Verfahren: DI E%‘gg&?;?ﬂ:)’: 20612 Code:  2023C0101194 NiWaDaB-Probe mit entsprechender Meldung

Probenahmeprotokoll
Parameter Labor Methode Einheit Grenzwert Messwert
Geruch, qualitaIiv 01 DIN-EN 1622 (B3, Anh. C) 2006-10 R B normal
Férb?g,qualitativ o1 - - - farblos
Tribung, qualitativ - o1 - B keine
Geschmack - 01 DIN-EN 1622 (B3, Anh. C) 2006-10 - normal
Temperatur - 01 _ _DlN 38%4-4 (C4) 1976-12 °C 11,0
Leitfahigkeit (2_5°_C)_ 01 DIN EN 27888 (C8) 1993-11 uS/cm 2790 (25°C) 278
gel._Sauérstoff - 01 DIN ISO 17289 (G25) 201412 mg/L : 6,3
pH-Wert 01 DINENISO 10523 (C5) 2012-04 6,5-95 8,25
Messtemperatur pH-Wert - 01 DIN 38404-4 (C4) 1976-12 °G o 11,1

Anlage 1, Teil |
Parameter Labor Methode Einheit Grenzwert Messwert
Escherichia coli (ME’N) o o 01 DIN EN ISO 9308-2 (K6-1) 2014-06 IVTPN/1 00 mL 0 o 0
Enteroko_kken 01 DINENISO 78992 (K15) 2000-11 KBEMOOmL 0 0

Anlage 2, Teil | (ohne Ifd. Nr. 1)
Parameter Labor Methode Einheit Grenzwert Messwert
E&TE - 01 DIN38407-43 (F43) 2014-10 ' mg/L. . 0,0010 o <0,0003
Bor, gesamt N N 01 DIN EN IO 11885 (E22) 2009-09 mg/L —1,5 <0,03
Bromat R _01 DIN EN ISO 15081 (D34) 2001-12 mg/L 0,010 <0,003
Chro_m_ - o o; DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-09 mg/L 0,025 <0,0005
Cya_nid 01 DIN 38405-14 (D14)** 1988-12 m 0,050 <0,005
1,2- Dichlorethan 01 DIN38407-43 (F43) 2014-10 mg/L 0,0030 <0,006;
Fluorid 01 DINENISO 103041 (D20) 2009-07 mgiL 15 <0,02—
Nitrat (berechnet als NO3) 01 DIN ENISO 10304-1 (D20) 2009-07 mg/L 50 <0,3
Summe Nitrat/50 und Nitrit/3 o1 - mg/L 1 <0,005
PBSM, gesamt 01 - mg/L o,oooso_ B <0,000030
Quecksilber 01 DINENISO 12848 (E12)2012:08 mg/L— 0,0010 <0,00010
Selen, gésamt R 01 DINENISO 15586 (E4) 2004-02 mg/L 0,010 <0,0010
Trichlorethen 01 DIN38407-43 (F43) 2014-10 ;g/L - N <0,0009
Summe Trichlor-, Tetrachlorethen 01 DIN38407-43 (F43) 2014-10 mg/L 0,010 <0,0009
Tetraﬁet_hen - 01 DIN38407-43 (F43) 2014-10 mg/L <0,0009
Uran, g_esamt - R DINENISO17284-2 2017-01 mg/L 0,010 <0,0001
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Deutsche

DAKKS
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Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt fir die in der Urkunde aufgefiihrten Prafverfahren.

Akkreditierungsstelle
D-PL-17184-01-00

.
DS

Wassertechnologisches Institut GmbH

Wasserwerk HolBel, Ausgang, Probenahmehahn (Trinkwasser)
Untersuchung der Parameter der Gruppe B nach Trinkwasserverordnung

Beginn: 26.07.2023

14.08.2023

Probenahme Eingang Priifungen
Datum: 26.07.2023 Datum: 26.07.2023

Zeit: 09:40 Zeit: 14:40 Ende:
Verfahren: DINENISO 19458 (a), 2006-12 Code: 2023C0101194

DIN ISC 5667-5 (A14), 2019-07

Probenehmer
WTI, Buchholz

NiWwaDaB-Probe mit entsprechender Meldung

Anlage 2, Teil Il (ohne Ifd. Nr. 6, 12)

Parameter Labor Methode Einheit Grenzwert Messwert
Antimon, gesamt o 01 DIN EN ISO 15586 (E4) 2004-02 __mg/L 0,00_50 <0,_0015
Arsen,_ggamt - 01  DIN ENISO 15586 ( (E4) 2004-02 m 0,010 <0,0005
Benz_o-a-Pyren o 01 DIN EN 1S0 17953 (F18) 2004-03 o mgiL 0,000010 N <0,000_002
Bl_ei, gesamt - 01 DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-09 mg/L o,oF <0,0011
Cadmium, geﬂ 01 DINENISO 11885 (£22) 200909 mg/L _o,ooao <0,0004
Ku;)fer - o 01 DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-09 _mgr 2.0 <0,010
Nickel, gesan_'nt . 01 DINENISO 11885 (£22) 200808 mg/L 0,02_0 <0.00ﬁ)
Nitrit (berechnet alé NO2) o1 DINISO 158231 (D49) 2014.07 mg/L 0,50 (0,10) <0,0]
PA_K,_PoI_yzyklische aromatische KW 01  DINEN ISO 17993 (F18) 2004-03 mg/L o;om_o <0,000010
Benzo-b, Benzo-k, Benzo-ghi, Indeno 1,2,3
Triha_logenmethza_ﬁe, Summe 01 DIN38407-43 (F43) 2014-10 mg/L o,oso_(o,o?)) <0,0010
Anlage 3 (ohne Ifd. Nr. 4, 8, 16)
Parameter Labor Methode Einheit Grenzwert Messwert
Temperaar N o 01  DIN 384044 (C4) 1976-12 T(: R _1 1,0
Aluminium 01 DINENISO 11885 (22200909 mg/L 0,200 0,013
Ammonium (berechnet aIsW—M) 01 DINISO 15923-1 (D49) 2014-07 R mgiL 0,50 <_0,04
Chlorid - 01 DINENISO 103—04-1E20)_2009—07 mg/L 30 19,5
Coliforme (MPN) 01 DINENISO 53082 (K6-1)2014-05  MPN/100 ml o 0
Eisen, ges. 01 DINEN 150 11885 (E22) 2009-09 mg/L _o,zoo <0,010
Farbung bei 436nm 01 DIN ENISO 7887 (C1)2012-04 1/m - 0,5 0,1
éerach_, qualifaﬁ B 01 DIN-EN 1622 (B3, Anh. C) 2006-10 "~ normal
Eeschmack 0_1 DIN-EN 1622 (B3, Anh. C) 2006-10 ;ormal
Roloniezahl 20/22°C 01  TrinkwV § 43 Abs. (3) S. 2 2023-06 KBE_/mL_ ) 100 (20) 0
chlor;iezahl 36°C 01  TrinkwV § 43 Abs, (38.2 202306 KBE/mL 100 (20:A1_ll) 0
Leitfahigkeit (25°C) 01 DI EN;BQ«:B; 1993-11 pSfem 2790 (2_5°C) 278
Mangan 01 DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-09 mg/L 0,050 <0,001
Na}iu_m, gesami 01 DIN EN ISO 11885 (E22) 2009-09 mg/L 200 M",7
TOC 01 DINEN1484(H3)2019.04 na_ 0,55
Sulfat 01 DIN EN ISO 10304-1 (0_20) 200007 mg/L 2;0_ 23,3
Triibung 01 DIN EN 1SO 7027-1 (C21) 2016-11 NTU 1,0 0,23
Messtemperatur pH-Wert 01  DIN 384044 (C4) 197612 B - 11,1
pH-Wert R R 01 DIN EN ISO 10523 (C5) 201204 6,5-9,5 8,25
Calcitldsekapazitat berechnet als CaCO3 01 DIN 38404-10 (C10) 2012-12 mgiL 5(10) -2,7
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Purch die DAKkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkrediticrtes Priflaboratorium,
Die Akkreditierung gilt fur die in der Urkunde aufgefihrten Prifverfatren.

D-PL-17184-01-00

Deutsche
Akkreditierungsstelle

DAKKS

\

(

Wassertechnologisches Institut GmbH

Wasserwerk HolRel, Ausgang, Probenahmehahn (Trinkwasser)
Untersuchung der Parameter der Gruppe B nach Trinkwasserverordnung

Probenahme Eingang Priifungen Probenehmer
Datum: 26.07.2023 Datum: 26.07.2023 Beginn: 26.07.2023 WTI, Buchholz
Zeit: 09:40 Zeit: 14:40 Ende: 14.08.2023

Verfahren: DINENISO 19458 (a), 2006-12 Code: 2023C0101194

DIN IS0 5667-5 (A14). 201907 NiWaDaB-Probe mit entsprechender Meldung

Korrosionsparameter (DVGW Wasser Information 112)

Parameter Labor Methode Einheit Grenzwert Messwert
Temp:atur . 01 DIN 384044 (_C4) 1976-12 - °C S 11_,0
Messtemper;[ur pH——Wert R 01 DIN 38404-4 (C4) 1976-12 c - 1 1,7
pH-W?_ 01 DIN EN ISO 10523 (G5) 2012-04 - 6,5-95 o 8,25
@éhigkeit (25°C) - 01 DINEN 27888 (ca)-1993-11 ]Qn 2790 (25oc)_ - 278
gel. Sauerstoff 01 DINISO17269(G28)201412  mgiL - 63
Titriertempe_ratur KS 4,3 01 DIN 384044 (C4) 1976-12 c - - 18,0
Saurekapazitat 4,3 01  DIN 38408-7 (H7) 2005-12 T mmoL 1,81
Calcium 01 DINEN 1SO 11885 (E22) 2009-09 mg/L - - 39,8
Magnesium, gesamt 01 DINEN ISO 11885 (E22) 2009-09 mg/L 21
Natriu_m, gesamt 01 DINENISO 11885 (E22) 200809 mgT 200 o 11,7
Kmm - 01 DINEN ISO 11885 (E22) 2009-09 o m_gl|_ 14
Aluminium - 01 DIN ENISO 11885 (E22) 2008-09 mg/L 701200 o 0'01_37
Chlorid 01 DINEN ISO 10304-1 (D20) 2009-07 mgT 250 _1‘9E
Nitrat (ber_echnet als_NOS) 01 DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-07 mgiL 50 <0,_3
m B 01 DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-07 mgiL 250 23—,3
P_hosphat, gesamt (berechnet als PO4) 01 DINENISO 6878_(011 ) 2004-09 mg/L 0,235
Silikat (berechnet als Si02) 01 DIN EN ISO 11885 (E22) 0800 _mg/L 30,8
'H - 01 DINEN 1484 (H3) 2019-04 maiL 05_5
Hartebereich 01 DIN 38404-10 (C10) 2012-12 - - weich
Gesamthéarte R 01  DIN 38404-10 (C10) 2012-12 °gH 8,0
Karﬁanathérte 01  DIN 38404-10 (C10) 201212 N °dH - 51
pHc (berechnet) - 01 DIN 38404-10 (C10) 2012-12 N - _8,02
Calcitlésekapazitat berechnet als CaCO3 01 DIN 3840410 (C10) 2012-12 mgiL 5(10) 2,7
Gesamthéarte ' - 01 DIN 38404-10 (C10) 2012-12 mmol/L. 1,1
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Deutsche

(( DAKKS

Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prifltaboratorium.
Die Akkreditierung gilt fir die in der Urkunde aufgefihrten Prifverfahren.

Akkreditierungsstelle
D-PL-17184-01-00

Wassertechnologisches Institut GmbH

Wasserwerk HolRel, Ausgang, Probenahmehahn (Trinkwasser)
Untersuchung der Parameter der Gruppe B nach Trinkwasserverordnung

Probenahme Eingang

Datum: 26.07.2023 Datum: 26.07.2023
Zeit: 09:40 Zeit: 14:40
Verfahren: DINENISO 19458 (a), 2006-12 Code: 2023C0101194

DIN 1SO 5667-5 (A14), 2019-07

Priifungen Probenehmer
Beginn: 26.07.2023 WTI, Buchholz
Ende: 14.08.2023

NiWaDaB-Probe mit entsprechender Meldung

Niedersidchsische Landesliste Pflanzenschutzmittel

Parameter

PBSM, gesamt
AMPA
Atrazin

Bentazon

Brom_ac_il -
Chloridazon-desphenyl
ChIoridaZn-_methyl-desphenyl
Chiortoluron

Atr_azin-desethyl

Terbuthylazin-desethyl
Atrazin-desisopropyl
2,6 Dichlorben_zamid
Dichlorprop

Labor Methode

01
01
01

01
01
01-
01
01
o1
01
01
01

DIN 38407-22 (F22)* 2001-10

DIN38407-36 (F36) 2014-09

DIN 384Q7-35 (F35) 2010-10

DIN38407-36 (F36) 2014-09

DIN38407-36 (F36) 2014-09

DIN38407-36 (F36) 2014-09
DIN38407-36 (F36) 2014-09

DIN38407-36 (F36) 2014-09

DIN38407-36 (F36) 2014-09
DIN38407-36 (F36) 2014-09

DIN38407-36 (F36) 2014-09

01  DIN 38407-35 (F35) 2010-10

DIN38407-36 (F36) 2014-09

DIN38407-36 (F36) 2014-09
DIN38407-36 (F36) 2014-09
DIN3B407-36 (F36) 2014-09
DIN38407-36 (F36) 2014-09
DIN3B407-36 (F36) 2014-09

DIN38407-36 (F36) 2014-09

DIN 38407-22 (F22)* 2001-10

DIN38407-36 (F36) 2014-09
DIN 38407-35 (F35) 2010-10
DIN38407-36 (F36) 2014-09

DIN38407-36 (F36) 2014-09

DIN38407-36 (F36) 2014-09
DIN38407-36 (F36) 2014-09
DIN38407-36 (F36) 2014-09
DIN38407-36 (F36) 2014-09
DING8407-36 (F36) 2014-09
DEME—:BGF;G)_ZM 409
DIN38407-36 (F36) 2014-09
DIN38407-36 (F36) 201409
DIN38407-36 (F36) 2014-09
DIN38407-36 (F36) 2014-09
DIN38407-36;36) 2014-09
DIN38407-36 (F36) 2014-09
DIN38407-36 (F36) 2014-09

DIN38407-36 (F36) 2014-09

DIN38407-36 (F36) 2014-08

Dimethachlor Metabolit CGA 369873 01
Dimethachlorsdure CGA 50266 o1
Dimethaz:hlor-Squonséure CGA 354742 o
N,N-Dimethylsulfamid - 01
Diuron 01
Ethidimur:)n_ 01
Ethofumeiat__ o 01
Glypho;at 01
Eproturon 01
Mecoprop (MCPP) 01
Metalaxyl (Racemat) 01
Metamitron 01
Metazachlor - 01
Metazachlar-séure (BH 479-4) 01
Metaza-Metabolit (BH 479-9) 01
Metaza-Metabolit (BH 479-11) o1
Metaz_achlc;-suﬁmséure (BH 479-8) 01
Metolachlor (Racemat) o1
Metoxuron 01
Metribuzin 01
Oxadixyl 01 DiNg
Simazin 01
Metolachlorsdure (Racemat) 01
Metolachlor-sulfonsdure (Racemat) 01
Metolachlor-Sulfonsdure (NOA 413173) 01
Terbuthylazin - 01
1,2,4-Triazol 01
Trifluoressigsdure 01 QMA2122019-02
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Einheit Grenzwert Messwert
_m;/L 0,00050 <0,000030
I 0010 <0,000070
mg/L. 0,0001 <0,000030
R _mgIL 0,0001_ <0,000030
mg/L 0,0001 <0.000035
_mgIL 0,003 <0,00010
mg/L 0,003 <0,000075
: mg/L 0,0001 <0,000030
mg/L 0,0001 <0,000030
mg/L 0,0001 <0,000030
 mglL 0,0001 <0,000030
mg/L 0,003 <0,000050
mgr R 0,0001 <0,000030
_mgﬁ_ 0,001 <0,00005_O
N m—gIL 0,003 <0,0(_)0050
malL 0,003 <0,000050
mg/L 0,001 <0,00010
mg/L 0,0001 <(,000030
© mgL 0,001 <0,000030
mglL 0,0001 <0,000030
mg/L 0,0001 <0,000030
mg/L 0,0001 <0,000030
mg/L 0,0001 <0,000030
mg/L 0,0001 <0,000030
mg/L 0,0001 <0,000030
 mgL 0,0001 <0,000030
mg/L 0,003 <0,000050
mg/L 0,0001 <0,000030
mg/L 0,0001 <0,000030
mgiL 0,003 <0,000050
mg/L 0,0001 :O,_OOOOSO
- mglL 0,0001 <0,000030
-mg/L 0,0001 <0,000030
mg/L 0,0001 <0,000030
mg/L 0,0001 <o,ooﬁ)
 maL 0,003 0,000050
mg/L 0,003 0,000090
mg/L 0,003 <0,000050
mg/L 0,0001 <(,000030
mg/L 0,0001 <0,000050

: mg/L 0,010 <0,00050 *
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Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEG 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt fur die in der Urkunde aufgefiihrten Prifverfatren.

D-PL-17184-01-00

Deutsche
Akkreditierungsstelle

DAKKS

(

Wassertechnologisches Institut GmbH

Wasserwerk HolRel, Ausgang, Probenahmehahn (Trinkwasser)
Untersuchung der Parametler der Gruppe B nach Trinkwasserverordnung

Probenahme Eingang Prifungen Probenehmer
Datum: 26.07.2023 Datum: 26.07.2023 Beginn: 26.07.2023 WTI, Buchholz
Zeit: 09:40 Zeit: 14:40 Ende: 14.08.2023

Verfahren: DINENISO 19458 (a), 2006-12  Code: 2023C0101194

DIN SO 5667-5 (A14) 2015.07 NiwaDaB-Probe mit entsprechender Meldung

Niedersidchsische Landesliste Pflanzenschutzmittel

Parameter Labor Methode Einheit Grenzwert Messwert
Bromoxynil R 01  DIN 38407-35 (F35) 2010-10 - mg/L N 0,0001 <0,000030
Chloridazon - 01 DIN38407-36 (F36) 2014-09 mg/L 0,0001 _<6,000030
Chlorpyriphos 01 DINENISOG64ss (F1) 1997-02 mg/L 0,0001 B <0,000036
5iﬂl]fenican - 01 DIN EN 150 6468_(F1) 1997-02 mg/L 0,0001 <0,000030
MCPA - - - _01 DIN?MOPSS (F35) 2010-10— mg/L 0,(;01 <0,00003_0
MethaFenzthiazuron 01  DIN3B407-36 (F38) 2014.09 r_ng/L 0,0001 <_0,0_00030
Pirimicaro 01 DINIBAOT-36(F36)201409  mglL 0.0001 <0,000030
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